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Serie W43R
Gietijzeren motoren

@

400V| 460V
o] Loss o G =1

MONTAGE
Inclusief wartel
Hijsogen

MODULAIR
Zeer mogelijkheden met flenzen B5 en B14
Aluminium klemmenkast (< IEC 180) draaibaar 90°

ROBUUST

Gietijzeren behuizing en lagerschilden
Aluminium klemmenkast

Plaatstalen waaierkap

VEELZIJDIGHEID

Zeer breed programma
Vele opties mogelijk

2,4, 6 en 8 polig

PTC thermistoren > HA 280
Na-smering > HA 280
Kondensgat (B3)

Leveringsprogramma

Toerentallen

3000 min' e 0,75 - 500 kW
1500 min"! e 0,75 - 500 kW

1000 min"! S 0,75 - 315 kW

Opties

Elektrisch
Mechanisch
Normen

v0.1



Type

IE3-W42R 80 K2
IE3-W41R 80 GY2

IE3-W41R 80 G2, 4, 6/GX4

IE3-W42R 90 S2
IE3-W41R90 SY4, 6
IE3-W41R90 LY2
IE3-W41R 90 L4, 6
IE3-W41R 100 LY2
IE3-W41R 100 LY4
IE3-W41R 100 LX6
IE3-W41R 100 LZ4
IE3-W41R 112 MVé6
IE3-W41R 112 MY2
IE3-W41R 112 MW4
IE3-W41R 132 S2T
IE3-W41R 132 SX2
IE3-W41R 132 S6
IE3-W43R 132 S4

IE3-W43R 132 M4, MX6
IE3-W43R 160 M2, M4
IE3-W43R 160 MX2, M6

IE3-W43R 160 L2
IE3-W41R 160 L4, 6

IE3-W43R 180 M2, M4
IE3-W43R 180 L4, L6

IE3-W43R 200 L2

IE3-W43R 200 L4, LX6

IE3-W43R 200 L6
IE3-W43R 225 M2
IE3-W43R 225 S4
IE3-WA43R 225 M4
IE3-W43R 225 Mé
IE3-W43R 250 M2
IE3-W43R 250 M4
IE3-W43R 250 Mé
IE3-W41R 280 S2
IE3-W43R 280 S4
IE3-W43R 280 S6
IE3-W41R 280 M2
IE3-W43R 280 M4
IE3-W43R 280 Mé
IE3-W41R 315 S2
IE3-W41R 315 M2
IE3-W43R 315 MX2
IE3-W41R 315 MY2
IE3-W41R 315 L2
IE3-W41R 315 LX2
IE3-W41R 315 S4
IE3-W43R 315 M4
IE3-W43R 315 MX4
IE3-W41R 315 MY4
IE3-W43R 315 Mé
IE3-W41R 315 MXé

IE3-W41R 315 L4, L6

IE3-W41R 315 LX4
IE3-W43R 315 S6

Hoofd afmeting

AC
139

157
157
157
177
177
177
196
196
196
196
196
196
217
196
258
217
258
258
258
313
313
313
313
351
351
390
390
390
390
440
440
440
440
490
490
490
490
490
490
550
550
550
550
610
610
610
550
550
550
550
550
610
610
610
550

* L maat alléén geldig voor B3,

H
80

80

80

90

90

90

90

100
100
100
100
112
112
112
132
132
132
132
132
160
160
160
160
180
180
200
200
200
225
225
225
225
250
250
250
280
280
280
280
280
280
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315

249
265
287
297
321
321
351
357
391
391
461
421
391
459
460
481
529
481
529
609
571
609
659
659
680
680
767
727
767
847
862
862
862
912
924
924
924
924
970
970
1105
1050
1105
1185
1270
1390
1510
1080
1135
1135
1210
1135
1300
1420
1540
1135

A
125

125
125
140
140
140
140
160
160
160
160
190
190
190
216
216
216
216
216
254
254
254
254
279
279
318
318
318
356
356
356
356
406
406
406
457
457
457
457
457
457
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508

Voetmotor IM B3

AB
168

152
152
178
178
178
178
193
193
193
193
225
225
226
256
256
256
256
256
296
296
296
296
328
328
372
372
372
413
413
413
413
471
471
469
522
522
522
522
522
522
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590

B
100

100
100
100
100
125
125
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
178
210
210
254
254
241
279
305
305
305
311
286
311
311
349
349
349
368
368
368
419
419
419
406
457
457
457
508
508
406
457
457
457
457
457
508
508
406

BB
125

125
146
130
130
155
155
175
175
175
175
180
180
172
180
180
180
180
218
257
257
301
301
288
326
360
360
360
368
343
368
368
412
412
412
431
431
431
482
482
482
503
554
554
573
624
624
503
554
554
554
554
573
624
624
554

C
50

50
50
56
56
56
56
63
63
63
63
70
70
70
89
89
89
89
89
108
108
108
108
115
121
133
123
133
149
149
149
149
168
168
168
190
190
190
190
190
190
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216

Voor B5 of B14 kan deze L maat langer zijn.

D
19

19
19
24
24
24
24
28
28
28
28
28
28
28
38
38
38
38
38
42
42
42
42
48
48
55
55
55
5
60
60
60
60
65
65
65
75
75
65
75
75
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
80
80
80
80

As afmeting

E
40

40
40
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
80
80
80
80
80
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
170
170
170
170
170
170
170
170
170

Lagertype
AZ

6204 2Z C3
620527 C3
6205 27 C3
6205 2Z C3
6205 27 C3
6205 2Z C3
6205 27 C3
6206 2Z C3
6206 2Z C3
6206 2ZN C3
6206 27 C3
6206 2Z C3
6206 2Z C3
6207 2ZN C3
6208 2ZN C3
6308 ZZ C3
6208 2ZN C3
6308 ZZ C3
6308 ZZ C3
6310Z7Z C3
63102Z C3
6310277 C3
6310ZZ C3
6310 C3
6310 C3
6312 C3
6312 C3
6312 C3
6313 C3
6313 C3
6314 C3
6314 C3
6314 C3
6316 C3
6316 C3
6314 C3
6316 C3
6317 C3
6314 C3
6317 C3
6317 C3
6316 C3
6316 C3
6317 C3
6317 C3
6317 C3
6317 C3
6317 C3
6317 C3
6320 C3
6320 C3
6320 C3
6320 C3
6320 C3
6320 C3
6320 C3

Optie:
rollager

AZ

NU 308 E

NU 308 E

NU 310 E
NU 310 E

NU 310E
NU312E
NU 312 E
NU312E
NU 313 E
NU 313 E
NU 314E
NU 314E
NU 314 E
NU 316E
NU 316E
NU 314 E
NU 316 E
NU 317 E
NU 314 E
NU 317 E
NU 317 E
NU 316 E
NU 316 E
NU 317 E
NU 317 E
NU 317 E
NU 317 E
NU 317 E
NU 317 E
NU 320 E
NU 320 E
NU 320 E
NU 320 E
NU 320 E
NU 320 E
NU 320 E

Lagertype
NAZ

6204 2Z C3
6205 27 C3
6205 2Z C3
6205 2Z C3
6205 27 C3
6205 2Z C3
6205 27 C3
6206 2Z C3
6206 2Z C3
6206 2ZN C3
6206 2ZN C3
6206 2ZN C3
6206 2ZN C3
6207 2ZN C3
6206 2Z C3
6308 ZZ C3
6207 2ZN C3
6308 ZZ C3
6308 ZZ C3
6309 ZZ C3
6309 ZZ C3
6309 ZZ C3
6309 ZZ C3
6310C3
6310C3
6312 C3
6312 C3
6312 C3
6313 C3
6312 C3
6313 C3
6313 C3
6314 C3
6314 C3
6314 C3
6314 C3
6314 C3
6316 C3
6314 C3
6316 C3
6316 C3
6316 C3
6316 C3
6317 C3
6317 C3
6317 C3
6317 C3
6316 C3
6316 C3
6317 C3
6317 C3
6317 C3
6317 C3
6317 C3
6317 C3
6317 C3

33



Série W43R
Moteur fonte

B5 flens met geboorde gaten B14 flens met getapte gaten

FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | T
100 | 115 | 130 | 165 | 215 | 265 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 740 Type/ashoogte 65 | 75 | 85 | 100 | 115 | 130 | 165 | 215 | 265

120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 660 | 800 P(A) 80 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300
80 95 | 110 | 130 | 180 | 230 | 250 | 300 | 350 | 450 | 550 | 680 N(jé6) 50 60 70 80 95 | 110 | 130 | 180 | 230
IE3-W41R 80 G G
IE3-W42R80 P G

G
G IE3-W41R 90 SY4,6 LY2 G G
IE3-W42R90 P G

IE3-W41R 100 G
IE3-W41R112 MY2, MV6 G
G IE3-W41R112 MW4

P IE3-W41R132T P
P P IE3-W41R 132 S6 P G
G IE3-W41R 132 SX2, M4-6
G IE3-W43R 132 S4, M4, MX6 G
IE3-W43R 160 M2-4 P
IE3-W43R 160 MX2, M6, L2 (o
IE3-W41R 160 L4-6
IE3-W43R 180 M2-4 (o
G IE3-W43R 180 L4-6
P G IE3-W43R 200 L2
G IE3-W43R 200 L4-6-LX2-6
P IE3-W43R 225 M2, S4
IE3-W43R 225 V4
G IE3-W43R 225 M6
P IE3-WA43R 250 M2-4-6 ‘ - Genormaliseerde IEC flens
IE3-W41R 280 S2+M2 P Kleine flens

IE3-W43R 280 54-6, M4-6 ~ G Grote flens
P IE3-W41R 315 52-4, M2 C  Vierkante flens

‘ 1 bevestiging met tapeinde
aan de motor

@

(g}

N e ]

Qo0 n

IE3-WA43R 315 S6, M6, MX2
IE3-W43R 315 M4, MX4, MY4

IE3-W41R 315 MY2, MXé, L2, LX2

‘ - Klokflens - met verlegde as in motor

IE3-W41R 315 L4-6+LX4
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B3

BS

B14

AC
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